PENORDIS

Tehniskie dati

NORDIS Ultima Mono Split
iekstelpu bloks ar karsta Gdens
tvertni

HLT-9-250-3S HLT-12-250-3S

lekstelpu bloka modelis ar karstd tdens tvertni

Saderigi ara bloki HLT6MONO-S | HLTPMONO-S | HLT12MONO-S | HLT16MONO-3S
Energijas padeve V/Hz/Ph 380-415/50/3
Automdtiskais slédzis A 16
Stravas kabelis mm?2 5x2,5
Rezerves silditgjs kW 9 (3+6)
Triscelu parslégsanas varsts LK Systems
Tiloums 250
Karsta adens tvertne
Materidals Duplex 2205 SS
Udens plasmas méritajs Vortex
Cirkulacijas stknis (spiedes augstums, m) Grundfos (9) Grundfos (12)
Caurulu pieslégums Col G1" G1-1/4"
g I/s 0,20/0,29/0,37 |0,27/0,38/0,50| 0,40/0,57/0,75 | 0,50/0,72/0,93
ens puse  [Pielaujama tdens plasma — -
min./nomindli/maks. |/min 12/17,4/22,2 16,2/22,8/30 24/34,2/45 30/43,2/55,8
m3/h 0,72/1,04/1,33 0,97/1,37/1,8 1,44/2,05/2,7 1,8/2,59/3,35
) Neto izméri (G x D x A) mm 600x710x1720
lzméri
Neto svars kg 15

Piezime: Specifikacijas var tikt mainitas bez iepriek$éja bridindjuma. Lai uzzindtu ierices faktiskds specifikacijas, I0dzu, skatiet uzlimes uz ierices.
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